
POUŽITÍ 
Regulační ventily konstrukční řady SRV jsou 
konstruovány pro průmyslové použití v tlakových 
stupnicích od 1.6 MPa do 4.<D MPa a pro 
max. pracovr;ií teplotu 400°C. 
Vyznačují se kvalitou a universálním použitím. 

VÝHODY PRO UŽIVATELE 
- vysoká provozní bezpečnost, dlouhá životnost 
- nízké náklady na provoz 
- vysoké hodnoty k.,, žádné mrtvé prostory 
- pro příznivý provoz vzhledem k životnímu prostředí 
- možnost volby různých pohonů 



REGULAČNÍ VENTILY S R V - 1 2 - 22 - 14 
PN 16, PN 40 

TECHNICl<É PROVEDENÍ 

Druhy ventilů 

Jmenovité světlosti 
Jmenovité tlaky 

Průtočná charakteristika 

Hodnoty Kvs 

Těsnící plochy přírub 

Jednosedlový, dvousedlový, trojcestý směšo
vací, těsněné vlnovcem, s vyváženou kuželkou 

ON 1 5 až ON 200 
PN 16, PN 40 

SRV 12 a SRV 22 lineární nebo rovnoprocentní 
SRV 14 cca lineární 

0.5 až 630 m3/hod, jiné na základě dohody 

Hrubá těsnící lišta pro PN 16 podle ČSN 
131160.0, DIN 2543 . Pro PN 40 ČSN 
131160.0, DIN 2545 . Těsnící li šta s výkruž
kem pro PN 40 ČSN 131160.2, DIN 2513 

Rozsah pracovních teplot Od 20°c do 300°C, po dohodě s výrobcem 
do 400°C. 

Materiál 

Netěsnost 

Ucpávka 

Regulační poměr 

DRUHY OVLÁDÁNÍ 

Pohony: 
- elektrické 

- pneumatické 

- elektrohydraulické 

Pákové 

těleso : ocelolitina 42 2643 
ucpávkové víko: tvárná litina 
kuželka: 17 027, nebo 17 242 
sedlo: 17 023 nebo 17 246 

(vyměnitelné, zašroubované). 
V provedení nerezovém jsou všechny díly 
z korozivzdorné oceli . 

Těsnění v sedle kov na kov, 0.05 % Kvs u jed
nosedlových, 0 .5 % Kvs u dovusedlových 
a směšovacích ventilů. 

Bezasbestové těsnění. 
PTFE těsnění do max. 200°C 

1 : 50 

konstrukční řada KLIMACT KTI, KLIMACT KT 
li, MODACT, po dohodě jiné, např. Zepadyn 
konstrukční řada 526 61 a 526 63 provedení 
s korektorem 
s přímou a nepřímou funkcí, 
např. Landis & Gýr, EHS 

Jednosedlový SRV 12 

Dvousedlový SRV 22 

IL 

Trojcestý směšovací SRV 14 



Rozměrová tabulka SRV 12 

PN 16 PN 40 L v, v, v, H lln'IO!tl~I 

ON mm mrn mm mm mm kg 
D o, o, o, d n a t D D1 D2 D3 d n a t 

mm mm mm mm 111111 rnm mm mm mm 1nm mm rnm mm rnrn rnrn mm 

15 15 95 65 47 14 4 16 2 130 72 118 248 16 6.30 

25 I PODLE PN 40 I 25 115 85 68 14 4 18 2 160 85 120 250 16 11.20 

40 40 150 110 88 18 4 18 3 200 110 145 275 25 21.50 

50 50 165 125 102 18 4 20 3 230 130 170 300 25 30.00 

65 70 185 145 122 18 4 18 3 70 185 145 122 18 8 22 3 290 155 185 325 25 45.50 

80 80 200 160 133 18 8 20 3 80 200 160 133 18 8 24 3 310 175 200 330 40 67 .00 

100 100 220 180 158 18 8 20 3 100 235 190 158 22 8 24 3 350 190 220 350 40 78.00 

150 150 285 240 2 12 22 8 22 3 150 300 250 212 26 8 28 3 480 260 305 495 63 197 .00 

Rozměrová tabulka SRV 22 

PN 16 PN 40 L v, v, v, H lln>Otnoi, t 

ON 111111 mm mm mm mrn kg 
D o, o, o, d n a f D D1 D2 D3 d n a f 

rnm rnrn rnrn rn,n 111111 rnm mm mm mm 111111 mm mm mm mm mm mm 

25 25 115 85 68 14 4 18 2 160 100 135 265 16 12.70 

40 I PODLE PN 40 I 40 150 110 88 18 4 18 3 200 125 160 290 25 24.00 

50 50 165 125 102 18 4 20 3 230 150 190 320 25 33 .00 

65 70 185 145 122 18 4 18 3 70 185 145 122 18 8 22 3 290 165 220 350 25 50.00 

80 80 200 160 133 18 8 20 3 80 200 160 133 18 8 24 3 310 200 230 360 40 71 .00 

100 100 220 180 158 18 8 20 3 100 235 190 158 22 8 24 3 350 215 250 380 40 93 .00 

150 150 285 240 2 12 22 8 22 3 150 300 250 2 12 26 8 28 3 480 3 10 355 545 63 232 .00 

200 200 340 295 288 22 12 24 3 200 375 320 285 30 12 34 3 600 385 430 620 80 373.00 

Rozměrová tabulka SRV 14 

PN 16 PN 40 L v, v, v, H lln„llnO!.t 

ON mm mm rnrn min mm kg 
D o, o, D., d n n f D D1 D2 D3 d n a f 

mm mm mm mm mm rnrn mm mm 1111'11 111111 mm rnm mrn 111111 llllll mm 

25 25 115 85 68 14 4 18 2 160 130 120 250 16 13 .30 

40 I PODLE PN40 I 40 150 110 88 18 4 18 3 200 180 145 275 25 25.00 

50 50 165 125 102 18 4 20 3 230 195 170 300 25 33 .00 

65 70 185 145 122 18 4 18 3 70 185 145 122 18 8 22 3 290 210 185 325 25 49.50 

80 80 200 160 133 18 8 20 3 80 200 160 133 8 8 24 3 310 246 200 330 40 67 .00 

100 100 220 180 158 18 8 20 3 100 235 190 158 22 8 24 3 350 260 220 350 40 86.00 

150 150 285 240 2 12 22 8 22 3 150 300 250 212 26 8 28 3 480 325 305 495 63 1210.00 



Elektrické pohony konstrukční řady KLIMACT KTI, KLIMACT KTII, 
MODACT, ZEPADYN, ISOMACT 

Pneumatické membránové pohony konstrukční řady 52661 a 52663 
Elektrohydraulické servomotory konstrukční řady 52700 a 52701, (52702) 

K 

KLIMACT 

K, 

ZEPADYN 

> 

., 
> 

MODACT 

ISOMACT 

Informativní tabul ka zák ladních rozměrů výše uvedených pohonů 

DN 15 25 40 50 

VsKTI 400 400 400 

KTII - - 500 

V6 650 650 650 650 

V7 487 487 487 650 

V8 485 485 485 485 

V9 569 569 569 569 

V1 0 465 575 575 575 

D5 250 250 250 380 

D6 · 220 220 220 220 

B 335 335 335 335 

K 168 168 168 168 

K1 224 224 224 224 

Po do hodě s výrobcem možno použít i jiné pohony např. Land1s & Gyr. 

"' > 

65 

560 

650 

650 

485 

569 

575 

380 

220 

335 

204 

224 

80 

-

560 

650 

650 

485 

569 

575 

380 

220 

335 

204 

224 

100 

-

560 

· 650 

650 

485 

569 

575 

380 

220 

335 

204 

224 

c--
> 

I 
PENUMAT. POHON 

EHS 

150 200 

-

6 14 614 

7 10 710 

-

785 785 

- -

220 220 

335 335 

204 204 



ELEl<TRICl<É POHONY - informativní tabulka technických údajů 

PROVEDENÍ PŘESTAVNÁ PÁESTAVNÁ ZDVIH HMOTNOST TEPLOTA ELEKTRICKÁ STUPEŇ PŘÍSLUŠEN S TVÍ 
SÍLA (KN) RYCHLOST (kg) OKOLÍ(OC) NAPrTI KRYTÍ 

(mm/mm) (V/ Hz) 

KLIMACT 16 odpomvý vysilaé polot,v 
KTI 3 2 +6 .3 32 50 8 -20+ +55 220/50 IP54 2 x 1000 Ohm 2 x 100 Ohm 

63 I X 100 Ohm 

KLIMACT 20 odporo\lY vys1lw.! polohy 
KT li 10 + 20 32 100 20 -20 + •55 220/50 IP54 2x 1000hm 1 x 1000hm 

50 
80 

MODACT 32 od porový vys1 l;--11! polohy 
6.3 + 25 50 100 40 -20 -:- •55 220/50 IP54 2 x 100 Ohm 1 x 100 Oh m 2 x 2000 Oh m 

63 16 x 100 Ohm - 1 x 200 Ohm 
100 mdukční vy/la !! polohy 0(4) • 20 mA 

ZEPADYN 4 
6.3 od porový vys1l:1č polohy 

4 + 10 16 min 12 11 -20+ •60 220/50 IP54 j~rlnoduchý 1 x 100 Ohm 
25 civoJ1tý 2 x 100 Ohm 
32 max 50 24/50 
50 

ISOMACT 8 32 od porový vys1k1 č polohy 
2 5 + 7 5 10 40 min . 8 85 -25+ • 55 220/50 IP65 jcdnoduchY ;1 rlvoI1ty 100. 200. 

16 63 500, 1000 2000. 5000, 10000 Ohm 
20 80 max 80 24/50 

ELEKTRO- odporový vy:s1la č polohy 
HYDRAUL. 2 5+ 20 16 min. 16 12.5 220/50 IP54 1 X 100 Ohm 2 X 100 Ohm 
ZPA 20 max. 40 38 -I O+ •55 24/50 2 x přopmač 250 V. 2 A 

PNEUMATICKÉ POHONY - informativní tabulka technických údajů 

PROVEDENI OVLÁDACI HMOTNOST TE PLOTA 
SILA (kN) (kg) OKO LI (OC) 

5266 1 6 .25 14 .5 -40+ + 7 0 

52663 15. 7 5 33.5 -40+ + 7 0 

Další možné provede ní SRV 

ovládání pákové 

ZDVIH PRO VENTILY 
(mm) DN 

16 15 + 25 

25 40 

25 50 + 65 

40 80 + 100 

s pohonem 
Landis & Gyr 

FUNKCE POZNÁM KA 

vzduch otevírá provedení s pozicionérem 

(pruž. zavírá) napájecí tlak pozicionéru 

140 + 320 kPa 

vzduch zaví rá 

(pruž. otevírá) 

•• I 

těsněné vlnovcem 



REGULAČNÍ VENTILY 

Sestavení evidenčního čísla 
pro objednávání regul ač níc h venti l ů řady SRV 

SRV E 

Druh ovládání ( 1) 

Číslo typu (2) 

Průto č ná cha rakteristika (3) 

Průtoč ný souči nitel Kvs (4) 

Úprava těsnících ploch přírub (5) 

Materiá l (6) 

Druh ucpávkového těsnění (7) 

Provede ní ucpávkového víka (8) 

Jmenovitý tlak PN (9) 

Nejvyšší pracovní tepla (10) 

Jmenovitá svět l ost DN 

1 - Druh ovládání 
E - Elektrický pohon 
P - Pneumatický pohon 
EH - Elektrohydraulický se rvopohon 

2 - Označení typu ventilu 
12 - Jednosedlový ventil 
22 - Dvousedlový ventil 
14 - Trojcestný směšovací ventil 

3 - Průtočná charakteristika 
1 - Lineární 
2 - Rovnoprocentní 

4 - Průtočný součinitel Kvs 

n 
9 

pro SRV 12 

pro SRV 2? 

pro SRV 14 

12 

SRV - 12 - 22 - 14 
PN 16, PN 40 

16 / 1 - 40 

5 - Úprava těsnících ploch 
1 - Hrubá těsnící lišta ) pro PN 16 podle 

ČSN 13 1160.0. DIN 2543 
pro PN 40 ČSN 13 1160.0, DIN 2545 

2 - Těs nící li šta s výkružkem pro PN 40 
podle ČSN 13 1160.2, DIN 2513 

6 - Materiál 
1 - Uhlíková ocel na odlitky 422643 
2 - Au stenitická korozivzdorná ocel 

422931 

7 - Druh ucpávkového těsnění 
1 - Bezasbestové těsnění 
2 - Těsn ící manžety z teflonu (do 200°C) 

8 - Provedení ucpávkového víka 
1 - Normální ucpávkové víko 

9 - Jmenovité tlaky 
16 - PN 16 
40 - PN 40 

1 O - Nejvyšší pracovní teplota 
1 - do 200°c 
2 - do 300°C 



REGULAČNÍ VENTILY S R V - 1 2 - 22 - 14 
PN 16, PN 40 

Základní průtočné charakteristiky 

100% /j 
v I 

v I 
v J 

t 
1/ I I lineární 

/ / 
/ /~ 

/ ~.,, 

V I rovnoprocentní I 

/ / 
/ 

/ / 
v 

b ~ 
Zdvih H/H 100 100% 

Hodnoty kvs - m3/h 

DN SRV 12 SRV 22 SRV 14 

1 2 

15 3,2 2 

25 8 5 

40 20 12,5 

50 32 12,5 

65 50 20 

80 80 50 

100 125 80 

150 250 125 

200 -

x/ Dodává se jen s lineární charakteri stikou 
Další hodnoty kvs po dohodě s ~ robcem 

3 4 

1,3/x 0,8/x 

3,2 -

8 

- -

- -

32 

50 -

5 6 7 8 9 

0.5/x - - - -

- 10 6 4 8 

25 16 10 20 

- 40 25 16 32 

- 63 25 - 50 

100 63 40 80 

- 160 100 63 125 

400 250 160 320 

630 250 - -



Výpočtová směrnice pro stanovení kvs součinitele Ozn. Jednotka Název veličiny 

Tlaková ztráta Kv m'/hod. Průtok souč. za jednotkových podm. průtoku 

o m3/hod. Objemový průtok za provozního stavu 
P, P, 

l'.p <-- l'.p :i! - On m3/hod. Objem. průtok za nom. stavu 

2 2 Om kg/hod. Hmotnostní průtok za prav. stavu 
P, P, p1 MPa Absolutní tlak pled regulačním ventilem 

P,>- P < -
2 -

2 2 p2 MPa Absolutní t lak za regulačním ventilem 

p MPa Tlakový spád na regulačním ventilu 
o 

~ Kapalina Kv 
=-- <;, kg/m' Hustota prac. média za prov. stavu 

100 p <;n kg/m3 Hustota plznu za nam. stavu 

~ F 
v2 m3/kg Měrný objem páry píi teplotě T1 a tlaku p2 

o 
n 

2 o 
m m' /kg Plyn Kv v Měrný objem páry při teplotě T1 a tlaku 

= -- = 

5141 p P, 5141 P, T1 K Absolutní teplota pled ventilem 

X I Poměrný hmotn. obsah syté póry v mokré p.ife 

o 
m I+ o F Pára Kv m 

= -- =--
100 100 p P, 

Qm 

~ o F =-- m 
Sytá pára Kv 100 ---p 

100 P, 

NÁŠ VÝROBNÍ PROGRAM: 

Regulační armatury 

Redukční ventily 

Regula č ní ventily pro páru. najíždějící, napájecí, vstřikovací do PN 40. Horkovodní 

regulační ventily do PN 16 
Redukční ventily pro vodu do PN 1 O. Redukční ventily do PN 16 

Armatury pro jaderné elektrárny Vlnovcové uzavírací ventily DN 1 O - PN 200 

Pojistné ventily Pojistné ventily s přídavným zatížením od PN 400 - licence Bopp & Reuther. Nízkozdvižné 

pojistné ventily PN 16, PN 100, PN 250, DN 6, 15, 25, Zvláštní provedení 

Armatury pro biotechnologie, 
potravinářství a farmaceutiku 

Uzavírací ventily 

Manometrové ventily, 
kohouty a přísl ušenství 

Armatury pro vytápění 

Armatury z plastických hmot 

Šroubení 

M otýlkové klapky 

VYRÁBÍ A DODÁVÁ: 

Membránové uzavírací ventily, • s těsnící přepážkou do PN 1 O s ru č ním kolem a pneuma

tickým pohonem. Membránové uzavírací ventily s těsnícím sedlem do PN 6, • s ručním 
kolem a pneumatickým pohonem. 

Vysokotlaké uzavírací ventily DN 6, 1 O • PN 400. Uzavírací ventily z mosaze a bronzu 
DN 15 .;ON 150 PN 16. PV 40. Uzavíracíventilyz hliníku PN 1 O. Uzavírací ventily pro hasicí 
přístroje PN 1 50. 

Manometrové ventily PN 250, PN 640. Manometrové ventily se zkušebním čepem PN 

250, PN 640. Manometrové kohouty PN 16. Manometrové kohouty se zkušebním čepem 

PN 16. Kondenzační smyčky PN 250. 

Odvaděče kondenzátu PN 1. Plnící a vypouštěcí kohouty PN 6. Odvzdušiíovací ventily 

PN 6. 

Kulové kohouty PN 1 O. Kapalinové filtry PN 1 O. 

Speciální šroubení z korozivzdorné oceli zejména pro chemický a potravinářský průmysl. 

Z korozivzdorné oceli DN 25 až DN 100. 

ARMATURKA ČESKÁ TŘEBOVÁ a.s. 
560 21 Česká Třebová 

Telefon : 046593-62111 
Fax: 046593-3350 
Telex: 196 308 

Vydala reklamní agentura PAF Česká Třebová 


